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TRYB PRZEPROWADZANIA KONTROLI SCIEKOW PRZEMYSLOWYCH ORAZ DOPUSZCZALNE
WARTOSCI WSKAZNIKOW ZANIECZYSZCZEN OKRESLONE DLA SCIEKOW PRZEMYSLOWYCH

WPROWADZONYCH DO URZADZEN KANALIZACYJNYCH W WOLBROMSKIM ZAKLADZIE
WODOCIAGOW, KANALIZACJI, GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.0.

1. Zakres kontroli obejmuje:

2.

3.

a)
b)
©)
d)

kontrole gospodarki $ciekowej,

sprawdzenie sprawnosci funkcjonowania i prawidlowej eksploatacji urzadzen podczyszczajacych,

pobor i analiz¢ pobranych probek $ciekéw odprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych,

kontrole wykonywanych przez Odbiorc¢ Ustug analiz $ciekow przemystowych zgodnie z Rozporzadzeniem
w sprawie obowigzkow dostawcow Sciekow przemystowych.

Wykonywanie kontroli

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

Odbiorca ustug udostepnia Przedsi¢biorstwu niezbedne dane o rodzaju i wielkosci produkcji w celu okreslenia
rodzaju i zrédet wprowadzanych substancji zanieczyszczajacych $cieki, a takze o procesach technologicznych oraz
zmianach technologii.

Odbiorca ustug zapewnia Przedsiebiorstwu mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli urzadzen kanalizacyjnych na terenie
nieruchomosci oraz poboru prob $ciekdw po uprzednim zawiadomieniu o zamiarze przeprowadzenia kontroli.

Pobor $ciekow do kontroli ich jakosci odbywaé si¢ bedzie w obecno$ci Odbiorcy ustug lub osoby przez niego
upowaznionej oraz upowaznionego przedstawiciela Przedsigbiorstwa. Przedsigbiorstwo moze zleci¢ badanie firmie
zewnetrznej posiadajacej akredytacje na pobor i badanie $ciekow. Wowcezas poboru §ciekow do badan dokona
probkobiorca wWw. firmy zewnetrznej obecny przy kontroli. Odbiorca ustug zobowigzany jest do zapewnienia
obecnosci osoby upowaznionej w czasie prowadzenia kontroli. W przypadku nie stawienia si¢ Odbiorcy ustug lub
osoby przez niego upowaznionej w czasie prowadzonej kontroli, probki $ciekow pobierane beda bez ich obecnosci.
Miejscem poboru kontrolnych prob $ciekow sa studzienki, ktorych lokalizacja jest uzgadniana z Przedsigbiorstwem.
Podstawa stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszczen w  $ciekach
wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych jest badanie probki $ciekéw powstatej w wyniku zlania trzech probek
pobranych w ciggu godziny, lub badanie probki pobranej za posrednictwem autosamplera stuzgcego do poboru
sredniodobowej proby sciekow. Badanie Sciekéw odbywa si¢ w laboratorium posiadajacym akredytacje na badanie
sciekow. W przypadku technicznych trudnosci z pobieraniem probek sciekéw (bardzo maty przeptyw, okresowe
zrzuty), podstawe stwierdzenia przekroczenia stanowi wynik analizy jednej probki sciekow.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartosci wskaznikow zanieczyszczen $ciekow
przemystowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych, Przedsigbiorstwo informuje Odbiorce ushug
0 wynikach kontroli w formie pisemnej w ciggu 21 dni od dnia jej przeprowadzenia.

Odbiorca moze na wilasny Koszt zleci¢ przeprowadzenie badan w innym laboratorium, za powiadomieniem
Przedsigbiorstwa.

Oplaty za przeprowadzenie kontroli i kontroli dodatkowej

1)

2)

W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnej wartosci wskaznikow zanieczyszczen $ciekOw
wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych Przedsigbiorstwa, koszty wykonania analizy prébek kontrolnych
sciekow wykonanej przez akredytowane laboratorium ponosi Odbiorca ustug.

Koszty analizy wraz z pobraniem i dostarczeniem do akredytowanego laboratorium probek kontrolnych $ciekow,
wykonanych podczas dodatkowej kontroli, niezaleznie od jej wynikéw, ponosi Odbiorca.



DOPUSZCZALNE WARTOSCI WSKAZNIKOW ZAN}ECZYSZCZEN W SCIEKACH PRZEMYSLOWYCH
WPROWADZANYCH DO URZADZEN KANALIZACYJNYCH (dla Grupy 2).

WSKAZNIK

Jednostka stezenia

Stezenie dopuszczalne

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT5 mg 02/1 1400 i ponizej
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metoda dwuchromianowag CHZT mg 02/l 1700 i ponizej
Chlorki mg Cl/I 1000 i ponizej
Siarczany mg SO4/I 500 i ponizej
Zawiesina og6lna mg/I 250 i ponizej
Temperatura 0oC 35
Warto$¢ pH pH 6,5-9,0
Azot amonowy mg N/I 20 i ponizej
Azot ogolny mg N/I 30 i ponizej
Fosfor ogblny mg P/I 6 i ponizej
Surfaktant)_/ anionowe/ sub_s,tancje mg/l 15 i ponizej
powierzchniowo czynne anionowe/
Surfaktanty niejonowe/ substancje ..
powierzchniowo czynne niejonowe/ mg/l ATeo
Substancje ekstrahujace sie eterem naftowym mg/I 100 i ponizej
Weglowodory ropopochodne mg/l 15 i ponizej
Fenole lotne mg/I 15 i ponizej
Kadm mg Cd/l 0,4 i ponizej
Cynk mg Zn/l 5 i ponizej
Miedz mg Cu/l 1 i ponizej
Nikiel mg Ni/l 1 i ponizej
Chrom mg Cr/l 1 i ponizej
Otow mg Pb/l 1 i ponizej
Rtgé mg Hy/l 0,06 i ponizej
Arsen mg As/l 0,5 i ponizej
Wanad mg V/I 2 i ponizej
Srebro mg Ag/l 0,5 i ponizej




